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NAJNOWSZY WIELOFUNKCYJNY 
4-KWADRANTOWY LICZNIK MODUŁOWY TYPU EQM Z UNIWERSALNYM INTERFEJSEM KOMUNIKACYJNYM

Streszczenie

Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe informacje i opis głównych funkcji nowego cztero-kwadrantowego elektronicznego licznika energii elektrycznej typu EQM. Scharakteryzowano nowy rodzaj obudowy i modułową konstrukcję zapew-niającą  spełnienie różnorodnych wymogów klientów. Omówiono także przyjazny użytkownikowi sposób obsługi licznika EQM.
Abstract

This study presents general information and essential functions  new fourquadrant  electricity meter EQM. There is a describtion of a new type of case and modular  construction designed for customers various requirements. It also is drawn to user-friendly new method of opera-ting of EQM meter.

EQM jest wielostrefowym, cztero-kwadrantowym licznikiem przez-naczonym do bezpośrednich, półpośrednich lub pośrednich pomiarów mocy i energii elektrycznej w sieciach 3 lub 4 przewodowych o jednokierun-kowym lub dwukierunkowym przepływie energii. Licznik w wykonaniu pośrednim i półpośrednim może być zasilany z napięć obwodów pomia-rowych lub z zewnętrznego napięcia pomocniczego. Wyposażony jest stan-dardowo w interfejs optyczny OPTO (do lokalnego odczytu danych) oraz interfejs pętli prądowej CLO lub RS485 (do zdalnej transmisji danych). Interfejsy te mogą być używane jednocześnie. W liczniku tym zastosowano galwaniczną separację pomiędzy obwodami: pomiarowymi, analogowo cyfrowymi i komunikacyjnymi. EQM posiada bezobsługowy kalendarz dni wolnych i świątecznych (także ruchomych). Umożliwia równoczesną rejestrację profilów mocy w niezależnych  kanałach -do 16 kanałów danych np: P+,P‑,Q+,Q-, I, U itp. w cyklach 1, 15, 30 lub 60 minutowych. Pełny rejestr 15 minutowych cykli obejmuje 280 dni. Licznik EQM rejestruje 
w nieulotnej pamięci wielkości rozliczeniowe z 12 zamkniętych okresów obrachunkowych. W ramach zamknięcia okresu obrachunkowego w pamię-ci licznika zapisywane są następujące wielkości: stany liczydeł energii czynnej i biernej dla kierunku pobór i oddawanie w poszczególnych stre-fach, moce maksymalne, ilość przekroczeń mocy umownej, wartość nad-wyżki mocy pobranej ponad moc umowną, stany rejestrów U2t i I2t, stany liczydeł energii pozornej dla kierunku pobór i oddawanie.

EQM umożliwia ręczne lub automatyczne zamykanie okresu obra-chunkowego. W trybie ręcznym okres obrachunkowy może być zamykany kluczem świetlnym lub za pomocą prze-nośnego komputera z oprogra-mowaniem (np. SOLEN) oraz optycznym złączem komunikacyjnym OPTO. W trybie automatycznym zamykanie okresu może odbywać się do pięciu razy w ciągu miesiąca w zdefiniowanych przez użytkownika dniach. Fun-kcja wielokrotnego zamykania okresu obrachunkowego w miesiącu umoż-liwia  rozliczanie odbiorców w cyklach np. dekadowych.

Na graficznym wyświetlaczu LCD prezentowane są wielkości mierzo-ne przez licznik oraz rejestrowane dane pomiarowe. Przegląd poszcze-gólnych ekranów wyświetlacza może odbywać się automatycznie lub ręcz-nie za pomocą manipulatora (przełącznik edycyjny). W automatycznym trybie przewijania ekranów istnieje możliwość zdefiniowania ich sekwencji, która będzie cyklicznie wyświetlana w czasie zdefiniowanym przez użyt-kownika. Może ona zawierać dane z bieżącego i poprzedniego okresu obra-chunkowego.

Wszelkie operacje związane z programowaniem parametrów taryfo-wych licznika, sposobów zamykania okresów obrachunkowych jak również trybów pracy wyświetlacza mogą być dokonywane za pomocą oprogra-mowania narzędziowego  SOLEN.

W odróżnieniu od dotychczas spotykanych na rynku liczników, licz-nik EQM charakteryzuje się następującymi specyficznymi cechami:

· łatwa, intuicyjna obsługa,

· wyświetlacz graficzny z wielopoziomowym menu,

· manipulator ręczny -joystick -do obsługi licznika,

· obudowa wyposażona w złącze wielostykowe i kieszeń przezna-czoną do montażu modułów (np. interfejsów komunikacyjnych).

Konstrukcja taka zapewnia:

· możliwość rozszerzania funkcji licznika bez ingerencji w układ pomiaru i bez potrzeby naruszania cech legalizacyjnych,

· łatwą wymianę modułów rozszerzeń po zdjęciu plomb dostawcy 
i osłony skrzynki zaciskowej,

· dostosowanie funkcji modułów rozszerzeń do indywidualnych wymagań klientów, 

· możliwość zasilania układu wyświetlania z baterii podczas zaniku napięć pomiarowych.
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Rys. 1. Obudowa licznika EQM i sposób montażu kieszeni z modułami

Wyświetlacz graficzny stosowany w liczniku EQM pozwala na pre-zentację szeregu informacji na jednym ekranie oraz na przyjazną użyt-kownikowi, intuicyjną obsługę licznika. Ekran podstawowy zawiera:

· wartość mierzonej energii;

· wskaźniki obecności faz;

· aktualną datę i czas;

· wskaźnik aktualnej strefy czasowej;

· wskaźnik obecnego kwadrantu;

· wskaźnik przepływu energii (bargraf);

· pasek menu;

· wskaźniki transmisji poprzez interfejsy;
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Rys. 2. Ekran podstawowy licznika EQM:

A - wskaźnik obecności faz

B - aktualna data i czas

C - aktualna strefa czasowa

D - wskaźnik aktualnego kwadrantu

E - Wskaźnik przepływu energii ( bargraf )

F - Pasek menu

G- wskaźnik transmisji poprzez interfejsy

Menu posiada strukturę drzewa. Na ekranie domyślnie są wyświetlane główne pozycje menu, z których możliwy jest dostęp do poszczególnych podmenu, z nich zaś do kolejnych podmenu itd. Poruszanie się po menu zrealizowane jest za pomocą manipulatora ręcznego (joysticka): 

· Enter: wejście w pozycję menu;

· Esc: wyjście do menu nadrzędnego;

· Kursory góra, dół: poruszanie się po pozycjach menu.

Dowolny ruch manipulatorem  włącza podświetlenia ekranu. Pod-świetlenie to wyłącza się samoczynnie po określonym czasie nieaktywności działania.

Aktualnie wybrana pozycja powinna jest podświetlana poprzez nega-cję kolorów, tj. domyślnie pozycje wyświetlane są jako czarny napis na bia-łym tle, natomiast wybranie pozycji powoduje wyświetlenie takiej pozycji jako białego napisu na czarnym tle.

Można wyróżnić cztery główne pozycje menu:

· „Bieżące”: dające dostęp do stanów bieżących;

· „Archiwa”: dające dostęp do wartości z zamkniętych okresów obra-chunkowych;

· „Chwilowe”: dające dostęp do wartości chwilowych pomiaru;

· „Nastawy”: dające dostęp do podglądu parametrów konfiguracyjnych licznika.
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Rys. 3. Wygląd menu licznika EQM z zaznaczonymi pozycjami menu 
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Rys. 4.  Ekran licznika EQM
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Rys. 5. Przykłady ekranów stanu liczydeł

PODSUMOWANIE

Licznik EQM powstał na bazie wieloletnich doświadczeń i kontaktów 
z odbiorcami. Dzięki swoim możliwościom technicznym zapewni szeroki zakres funkcji pomiarowych, jak również kontrolnych i diagnostycznych. Przyjazny dla użytkownika sposób obsługi oraz możliwości komunikacyjne stawiają go w rzędzie najnowocześniejszych urządzeń do pomiaru mocy 
i energii elektrycznej.

Licznik EQM wyznaczy  nowe standardy i kierunki rozwoju konstrukcji liczników.
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